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NURMEKSEN KAUPUNKI
Kaupunkirakennepalvelut
maankäyttöyksikkö

NURMEKSEN KAUPUNKI

ASEMAKAAVAN MUUTOS
NURMEKSEN SOTE-ASEMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
Nurmeksen kaupungin Porokylän (131) kaupunginosan korttelin 131
osia (YS ja P) sekä katu- ja liikennealueita.

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU:
Nurmeksen kaupungin Porokylän (131) kaupunginosan korttelin 131
osa (YS) sekä katu- ja liikennealueita.

KAAVAN KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo (kaavoituskatsaus) 15.1.2024 § 7

Kaavaluonnos nähtävillä 28.3.-22.4.2024

Kaavaehdotus nähtävillä _._. - _._.2024

NURMEKSEN KAUPUNKI
Kaupunkirakennepalvelut
maankäyttöyksikkö

Kaavakartta luonnos
päiväys 13.3.2024

POHJAKARTTA
NURMEKSEN KAUPUNGIN DIGITAALINEN POHJAKARTTA
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n (323/2014) asettamat vaatimukset
POHJAKARTAN HYVÄKSYNTÄ: Kyllönen Jarmo, maanmittausins. hyv. _._.2024 § _

Koordinaatistojärjestelmä ETRS-GK29
Korkeusjärjestelmä N2000

ASEMAKAAVAN MERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue.

Maantien alue.

3 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelin osan ja alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan
pinta-alaan.

Rakennusala.

Istutettavan alueen osa.

istutettava/säilytettävä puurivi.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti, jolla vain huoltoajo on
sallittua.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. Kevyen liikenteen saapumissuunnilta ja autojen
pysäköintipaikoilta tulee johtaa turvalliset kevyen liikenteen reitit
pääsisäänkäynneille.

2. Rakentamisessa tulee huomioida alueen kaupunkikuvallinen
näkyvä sijainti ja ympäristö.

3. Porokyläntien varren maisemallisesti merkittävät männyt tulee
pyrkiä huomioimaan ja säilyttämään aluetta koskevissa
suunnitelmissa ja rakennushankkeissa.

4. Rakentamisessa on huomioitava viereinen maantie ja sen
mahdollinen melu- ja tärinähaitta.

5. Rakennusten ilmanvaihto ja muu tekniikka tulee suunnitella ja
rakentaa siten, että niistä ei aiheudu merkittävää häiriötä
läheisille asuinalueille.

6. Alueen rakentamisessa ja käytössä tulee huomioida alueen
kuuluminen pohjavesialueeseen. Alueella on voimassa
pohjaveden pilaamiskielto ympäristönsuojelulain 17 §:n
mukaisesti.

7. Rakentamislupaan tulee liittää riittävä rakennettavuus- /
perustamistapaselvitys.

AUTOPAIKKOJA JA POLKUPYÖRAPYSÄKÖINTIÄ KOSKEVAT
MÄÄRÄYKSET

8. YS tontille on toteutettava vähintään 100 autopaikkaa.

9. YS tontille on toteutettava vähintään 30 polkupyöräpaikkaa.
· Puolet polkupyöräpaikoista tulee olla katettuja ja sijaita

sisäänkäyntien läheisyydessä.

KAAVAN LAATIJA: JUKKA HALTILAHTI, YKS 631
SUUNNITTELU HALTILAHTI

HULEVESIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

1. Tontilla muodostuvat hulevedet tulee johtaa ensisijaisesti
kaupungin hulevesijärjestelmään.

2. Hulevesien käsittelyssä tulee huomioida alueen kuuluminen
pohjavesialueeseen.

3. Rakennusvaiheessa on esitettävä hulevesisuunnitelma.

4. Hulevesiä on viivytettävä tontilla ennen johtamista pois, mikäli
rakennuslupavaiheessa näin vaaditaan.

5. Vettä läpäisemättömillä ja päällystetyillä pysäköinti- ja
liikennealueilla sekä varastoalueilla, joiden hulevesistä saattaa
olla vaaraa pinta- ja pohjavedelle, on hulevedet johdettava
hiekka- ja öljyerottimin varustetun sadevesiviemärin kautta
hulevesijärjestelmään.

6. Määräyksiä sovelletaan täysimääräisesti uudisrakentamisen
kohdalla. Rakennetulla alueella määräykset koskevat muutoksia,
jotka muuttavat hulevesijärjestelmää tai vaikuttavat hulevesien
muodostumiseen.

7. Toissijaisesti perustusten kuivatusvedet, pintavedet ja kattovedet
on imeytettävä maaperäolosuhteiden salliessa tonttikohtaisesti.

Nurmeksen kaupunginvaltuuston hyväksyntä _._.2024 § __

Voimaantulo _._.202_Kaavakartta ehdotus
päiväys _._.2024

Kaavakartta päivitetty hyväksyntä-
käsittelyä varten _._.202_


