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NURMEKSEN KAUPUNKI

POHJOISPAAN 132 KAUPUNGINOSA
LAAMILAN 133 KAUPUNGINOSA
TUUPALAN 137 KAUPUNGINOSA

RAKENNUSKAAVAN KORVAAVA ASEMAKAAVA,
ASEMAKAAVAN MJUTOS JA -LAAJENNUS

10 - osainen kartta 1: 1000

Rakennuskaavan korvaaminen asemakaavalla koskee:

Nurmeksen kaupungin Tuupalan alueen kortteleita 11 - 15 sekd
kaavatie, puisto- ja vesialueita, Porokylan keskuksen korttelia
11 ja puistoaluetta ja osaa Hovilan maatalousalueen rakennus-
kaavasta sekd Laamilan alueen eteldosan vesialueen rakennus-
kaavaa.

Asemakaavan muutus koskee:

Nurmeksen kaupungin Pohjo’sadan 32 kauounginosan asemakaavoja.
Laamilan kaupunginosan ja Laamilaa 33 kaupunginosan asema-
kaavoja.

Asemakaavan laajentaminen koskee:

Nurmeksen kaupungin Nurmeksen kyldn tiloja Rn:o 4:40, 4:41
5:18-5:20, 5:40, 5:43, S:bl, 5:46, 5:51, 5:52, 5:55, 5:56 -5:58,
5:60-5:68, 5:74, 5:86, 5:87-5:89, 7:13, 7:1h, 7:16, 718, 7.19,10:25-10:34
10:63, 10:81-10:83, 10:87, 10:88. 10:112, 10:116-10:118, 10:124, 10:127,

10:132, 10:142, 10:143, 10:145, 10:146, 10:151, 10:152, 162 seka lakanneita

yhteisia alue'ta ja tlojen 1-81 yhteisid vesiaiueita.
Rakennuskaavan korvaavalla asemakaavaila, asemakaavan muufok-
sella_ja laajennuksella muodostuvat:

Nurmeksen kaupungin Pohjoispaan 132 kaupunginosan korttelit
nrot 4-14, 21-28, 37-42, 71-73 ja 128-136 sekd katu-, virkistys-
ja vesiatuee*.

Laamilan 133 kaupunginosan korttelit nrot 101-109, 111-113, 116~
118, 120-142 ja 211-214 sekd katu-, virkistys-, liikenne-, ryhma-
puutarha-, erityis- ja vesialueer.

Tuupaian 137 kaupunginosan korttelit nrot 1-8 seka katu-, vir-
kistys- ja erityisalueet,

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET

3 m sen kaava-alueen ulkopuolelia oleva viiva, jota vahvistami-
nen koskee.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamadrdysten alaisten alueen osien vilinen raja.

Ohjeellinen eri kaavamaardysten alaisten alueen osien valinen
raja.

Ohjeetlinen tontin raja.

Kaupunginasan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun, katuaukion, forin fai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja, jonka ensimmainen luku osoittaa asuntojen sal-
litun enimmadismaaran ja jalkimmainen luku osoittaa raken-

nusoikeuden kerrosalaneliomefreina.

Merkintd osoittaa, kuinka monta % rakennusalalle sallitusta
kerrosalasta saadaan kayttaa liikketiloja varten.

Merkintd osoittaa montako % rakennusalalle sallitusta ker-
rosalasta saadaan kayttad asunfoja varten.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessd osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa
lukumaaraltaan mainittujen kerrosten alapuolelta olevasta ti-
lasta kerrosluvun estamatiad kayttaa kerrosalaan lasketta-
vaksi tilaksi.
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Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoiftaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa (u
kumaaraltaan mainittujen kacrosten yldouolella olevas©a filasta
kerrosluvun estamatta kdyttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Alleviivattu roomalainen numero osoittaa ehdottomasti kdyterta-
van kerrostuvun.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Auton sailytyspaikan rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa auton sdilytyspaikan ja talousra-
kennuksen.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa falousrakennuksen.
Ohjeellinen auton sdilytyspaikan rakennusala.
Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa huottorakennuksen.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa ryhmapuutarha-aluet-
ta palvelevan saunarakennuksen.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa puutarhamajan.
Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennef-
tava kiinni.

i Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Ohjeellinen ryhmapuutarhapalsta ja sen numero.
Ohjeellinen matonpesua varten varattu alueen osa.
Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.

Kaupunkikuvallisesti arvokas puu tai puurivi, joka on sdilytettava.

Katu.

Jalankululle ja polkupyordilylle varattu katu.

Jalankulutle ja polkupyoradilylle varattu katu, jolla tontilleajo
on sallittu.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyordilylle varattu
alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu
alueen o0sa, jolla huoltoajo on sallittu.

1 Ohjeellinen utkoilureitti.

Alueella oleva ajoyhteys.
Pysakdintipaikka.
Sahkojohtoa varfen varattu alueen osa.

Maanalaista sahkojohtoa varten varattu alueen osa.

— <~ — Viemarid varten varattu alue=n osa.

- O - Lampodjohtoa varten varattu alueen osa.

Kadun alittava ohjeellinen ulkoilureitti.

Katualueen rajan osa .

FHHRE neuvoliittymaa.

jonka kohdalta ei saa jarjestdd ajo-

. _@A __ Vaara-alueen raja. (PV = tarkea pohjavesialue)
/s Alue, jolla ymparists sailytetain.
™~ "1 Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunki-
L. s”,.._j kuvan sailymisen kannalta tarkea rakennus.
L Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syyta.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostdiden tulee
olla sellaisia, etta rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas
tai kaupunkikuvan kannalta merkittava luonne sailyy. Mikali ta-
man pyrkim/ksen vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suo-
ritettu rakennustoimenpiteitda on rakennuskorjaus- ja muutostdi-
den yhteydessd pyrittavd korjaamaan entistden, taikka nuulla ra-
kennukseen ja ympdaristoon soveltuvalla tavalla.
'_s_ 71 Historiallinen ja kaupunkikuvaan sopeutuva rakennus. Rakennuksen
L., .. sailyminen on suotavaa, mutta sen korvaaminen ymparistdon sopeu-
] tuvalla uudisrakennuksella on mahdollista. Korjaus- ja muutostdi-

den sekd kadyttotarkoituksen muutosten tulee olla rakennukseen
ja  ymparistéon sovettuvia. Milloin rakennuksessa on aikaisemmin
suoritettu rakennustoimenpiteita taman pyrkimvksen vastaisesti

on rakennus korjaus- ja muutostdiden yhteydessd pyrittava kor-
jaamaan joko enfistden faikka muulla rakennukseen ja ymparistoon
soveltuvalla tavalla.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
Erillispientalojen korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Maatilan talouskeskusten korttelialue, jolla ymparisto sdilytetaan.
Yleisten rakennusten korttelialue.

Julkisten |3hipalvelurakennusten korttelialue.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten
korttelialue.

Museorakennusten korttelialue.

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue,
jolla ymparisto sailytetaan.

Puisto.
Puisto, jolle saa sijoittaa lasten liikennepuiston.
Lahivirkistysalue.

Leikkikenttd.

Y
Uimaranta-alue.
Loma-asuntojen korttelialue.

v Y,
Ryhmapuutarha- ja palstaviljelyalue.
m Venevalkama.

Urheilu- ja virkistyspalvelualue.

Yleinen pysakointialue.

Erityisalue, joka sailytetdan viljelyskdytossa.

Vesialue.

Vesialue, jolla ymparistd sailytetaan.

ERITYISIA MAARAYKSIA
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Rakennusoikeus

Kortteleiden kayttotarkoituksesta riippumatta saadaan raken-
taa asuntoja kiinteiston hoidon kannalta valttamatonta henki-
Iokuntaa varten.

Mikdli tontilla jo olevien rakennusten kerrosala ylitt33 asema-
kaavaan merkityn rakennusoikeuden, ovat ndiden rakennusten
rakennusluvanvaraiset muutos- ja peruskorjaustoimenpiteet sal-
litravia asemakaavan niitd estamatta.

Kerrostalotonteilla on varattava asukkaiden kdyttdon tarkoitet-
tuja kerho-_ja kokoontumistiloja, pita ei lasketa rakennusoi-
keuteen 1 mekutakin 50 kerrosnelismetri3 kohden kuitenkin vi-
hintaan 25 m2, em. tilat tulee sijoittaa talousrakennuksiin.
Maanpaallista kellarikerrosta ei sallita lukuunottamatta tont-
teja joissa se on roomalaisen numeron edess3 olevalla murto-
luvulla osoitettu.

Omakotiasuntoalueilla saa asuin- tai kaavassa osoitettuun ta-
lousrakennukseen sijoittaa kasityo- tai kasiteollisuustiloja
enintddn 15 % tontille sallitusta rakennusoikeudesta.

. Rakennusten sijoitus

Korttelissa POH-4 AQ I-tonfeilla voidaan rakennusoikeuteen si-
saltyva talousrakennus rakentaa vaihtoehtoisesti tontin taka-
osaan.

Rakennettaessa |dhemmaksi kuin viiden metrin etdisyydelle vie-
reisen tontin rajasta saa rajanpuoleiseen seindan tehdd vain
ikkunoita, joiden alareuna on vahintaan 160 cm:n korkeudeila
huoneen lattiatasosta.

Rakentamattomilla alueilla on omakotirakennus mikali mahdollista
sijoitettava niin, etta isadnkdynti on pihan puolelta.

Avokuisti voi ulottua enintdan 1,8 metrid rakennusalan ulkopuo-
lelle myds istutettavalle tontinosalle.

Rakentamistapa

Rakennukset tulee kooltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja va-
reilttaan rakentaa yhtendistd rakennustapaa noudattaen.
Rakennuksissa on kaytettava avopaatyista harjakattoa, kattokal-
tevuus kerrostaloissa 1:1,7 - 1:2 kortteleittain yhtendisesti, rivi-
ja omakotitaloissa 1:2 - 1:3 kortteleittain yhtendisesti. Rakennuk-
sen sijoitfuessa kortteliin, jossa on rakennuksia entuudestaan on
noudatettava ymparistossa vallitsevana olevaa kattokaltevuutta.
Olevia tasakattoja harjakatoksi muutettaessa on noudatettava
ympéristossa vallitsevaa harjakattokaltevuutta.

lulkisivujen fulee kerros- ja rivitaloissa olla peittomaalattua lau-
taa, rappausta tai niiden yhdistelmia. Julkisivujen tulee varityksel-
t3an. olla vaaleita noudattaen ns. empirevariskaalaa.

Mikali rakennus sijoittuu kortteliin; jossa on rakennuksia entuu-
destaan tai muuten sellaiseen paikkaan, jossa se tdydentdd koko-
naisuutta on julkisivumateriaalien ja varien sopeuduttava ymparis -
+56n.

. Leikki-_ja oleskelualueet

Tonteilla on varattava leikkiin ja asukkaiden oleskeluur sopivaa
yhtendista aluetta vdhintadn 20 % asuinhuoneistojen yhteenlas-
ketusta kerrosalasta kuitenkin vahintdan 50 mé

Istutukset

- Rakentamatta jadvalle tontin osalle, jota ei kdytetd kasvimaaksi,

|

o

leikkialueeksi tai likenteeseen on jitettava tai istutettava puita
ja pensaita vahintdan yksi puu tontin pinta-alan 150 m? kohti.
istutettavalle tontin osalle saadaan sijoittaa ajovayld ja kulku-
yhteys tontille.

Pohjavesialueella ei korttelialueella saa harjoittaa sellaista toi-

mintaa tai sijoittaa sellaista laitosta, joka aiheuttaa pohjaveden

saastumista. Viemariverkosto on rakennettava tiiviiksi. Erityisesti
joilla kasitellaan tai varastoidaan 6ljya tai muuta pohjavesien pi-
taantumisvaara aiheuttavia aineita tai koneita ja laitteita on ra-
xennettava tiiviiksi siten, etta pohjavesia pilaavat aineet eivat

paase maaperaan. Pintavedet on pdillystetyilld alueilla viemardi-
tava,

1

. Aitaaminen

Asuintontit tulee aidata pensasaidoin katua ja puistoa vastaan,

naapuritonttia vastaan saadaan aidata joko pensas- tai 1,2 m kor-

kealla puuaidalla.

AK ja AKR korttelialueilla rakennusten valit kokoojakatujen var-
silla on aidattava n. 1.8 m korkealla peittomaalatulla umpinaisella
lauta-aidalla, joka on jaoiteltava korttelipihalle johtavin portein;

vahintdan 1 portti tonttia kohden AK- ja AKR kortteleissa ei tont-

tien valisia aitoja saa rakentaa.

8. Autopaikat

©

Autopaikkoja on varattava vahintddn seuraavasti:
1. Asunnot:

vahintdan yksi autopaikka asuntoa kohti ja rivi- ja kerros-

taloalueilla lisdksi yksi autopaikka kutakin kerrosalan
500 f kohti.
. Liikehuoneistot, toimistof ja niitd vastaavat:
yksi autopaikka kutakin kerrosalan 70 mkohti.
. Paivakodit ja muut julkiset 3hipalvelurakennukset:
yksi autopaikka kerrosalan 120 mékohti ja lisdksi yksi
autopaikka kutakin 3 tyGvuorossa olevaa henkilod kohti.
. Hoitokodit ja -laitokset:
yksi autopaikka kutakin hoitoryhmad kohti ja yksi auto-
paikka kutakin kahta tyontekijaa kohti.
S. Kokoushuoneet, vapaa-ajan talot:
yksi autopaikka kutakin 6 istumapaikkaa kohti.
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. Museoalueet:
tarpeen mukaan, kuitenkin vahintddn 20 autopaikkaa ja
kaksi linja-autopaikkaa sekd lisaksi 1 autopaikka kutakin
kahta tydntekijad kohti.

7. Ryhmapuutarha-alueet:

yksi autopaikka kutakin puutarhapalstaa kohti ja lisdksi

yksi vieraspaikka kutakin 10 puutarhan palstaa kohti.

Rakennuslautakunta saa pienentad autopaikkojen rakentamisvaa-
timusta vanhustea asuintaloilta neljdsosaan kohdassa 1. vaadi-

tusta maarasta. Tontiue tuiee kuitenkin varata mahdollisuus ra-
kentaa kaikki kohdan 1. edellyttamat autopaikat.

Vara-alue on istutettava tai muulla tavalla saatettava viimeis-
tettyyn kuntoon.

Autopaikat on erotettava asuinalueilla pihan muista toiminnoista
pensasistutuksilla.

Muut ohjeet

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee erityisryhmat ja likunta-
esteiset ottaa huomioon.

Nurmeksessa 29.1.1990

NURMEKSEN KAUPUNKI, TEKNINEN VIRASTO
Kaavoitus- ja mittausosasto

Kaupunginarkkitehti Ouli-Pekka Latola

Kaava koskee sekd maarekisteriatuetta, ettd tonttirekisteri-
aluetta,

Kaavoitusmittausasetuksen ( 493/24.6.1982 ) mukaan kaavoi-
tusmittauksen valvojana hyvaksyn pohiakartan { karttalehdet
505:56, 505:55, 510:56, 510:55, 515:56, 515:55 515:54, 520:56,
520:55, 525:56) saman asetuksen vaatimukset tayttavana kaa-
voituksen perustaksi.

o, Chtls

Kiinteistdinsindori Matti Ronkkd

NURMEKSEN KAUPUNKI
TEKNINEN VIRASTO

korvaava k.

Kaavoitus- ja mittausosasto

Suunn. 917

Nurmes Piirt vl
29 /1 1930 |
| Hyvaksytty

Oyt il

P Lt o am s oanns

20HJOISPAAN. LAAMILAN JA TUUPALAN  kaupunginosat

muy-

tos ja -laajennus sek3 asemakaava

Asemakaavamerkinnat
ja_-mddrdykset

Kv 2931990 §32, Kv 2911 1590 § 122
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Vapaastiseisova ristikkomasto VSM50 . L

Yleista: Mastoon mahdollista asentaa useamman operaattorin antennit.

Antenniryhmille maston huipusta alaspain varattuna 18 metrinen ristikko rakenne.
Yhteensa maston huippuun (50-32m) voidaan asentaa antenneja noin 14m? ala (Aeff).
Kaapeli kuormaa mastoon on varattu maston yldosasta 45 metrista alas saakka.
Yhteensé&(yhtenainen) kaapelimatto saa olla noin 250mm levea.

Mastorunko kestdd em. kuormilla seuraavat olosuhteet:

- Maston luotettavuusluokka 2, eli --> Kuormien osavarmuusluku 1,2

- Maastotyyppi I

- Perustuulennopeus 21 m/s, kayttétilassa 16,8 m/s, max. 35m/s.

- Jaaluokka R2

- Jadkuorma rakenneosassa 0,9 kg/m.

- Jaan tiheys rungossa 300 kg/m3.

- Korkeus merenpinnasta 150 m, korkeus ymparistostd 50-150m, kukkulan korkeus 25m.
Masto kiertyy kayttétuulella (16,8 m/s) alle 1,5 astetta.

Standartit: Mastorakenteen lujuuslaskelmissa kaytetty Eurocode 3 (EN1993-3-1NA)
Rakennetiedot: Maston huipun ristikon leveys: 800 - 1200 mm K/K. Poikkileikkaus neli®.
Ristikon paarteet: Putkipalkki pyérea 60,3 x 4 - 114,3 x 6mm S420/S355.

Diagonaalit (huippuristikko): pyoréterds d=20mm S355J2. Vaakasiteet ja tikas: pyoréterdas 16mm S235JR.

Diakonaalit (masto): Putkipalkki pyoreéd 48,3 x 2,6 - 60,3 x 3,2 S355/S420
Kokoonpano: Hitsattu valmiisiin elementteihin, jotka kasataan yhteen pulttiliitoksin asennuspaikalla.
Pultit: Kuusioruuvi M16-24 DIN7990, lujuusluokka 8.8. Momentti 180-380Nm.

Pintakasittely: Kuumasinkitys SFS-EN ISO 1461A mukaan. Maalaus kaksikomponentti-uretaanimaalilla,
RAL-varein(tarvittaessa).

*Lisadksi tavittaessa mastoon asennetaan:

* lentoestevalot LED, paloaika yli 10 v, jannite DC10-60V.
* SFS-nousukisko koko maston mitalle. Yleensa aina.

* nousueste (kiipeilyeste). Yleensa aina.
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UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
Kapearaitti masto VSM 50m MASTO 1:200
Kapearaitti 18, 75530 Nurmes
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BETONI: C30/37
ANTURA: XC2 ; S2, laskennallinen maara 17,3m3
Sementtimaéara >300kg/m3, max. raekoko #32mm laatassa.
Anturan pinta tarysauvapinnalle.
PERUSPILARIT: XF1/XF3, XC4 ; S2, laskennallinen maéara 1,7m3
Sementtimaéara >300kg/m3, max. raekoko #16mm pilareissa.
Pilarien pinnat muotti- tai hiertopinnalle, nakyviin jaaviin osiin reunaviiste 20x20mm.

BETONIPEITE NIMELLISPAKSUUS 40 mm, MAATA VASTEN 70mm
SALLITTU MITTAPOIKKEAMA -5/+10 mm

PERUSPULTIT (B500B) KUUMASINKITTY, HPM30P 4x4=16 kpl
TERAKSET A500HW(B500B)

3 Pilariperustus 103074 1094.5 4
2 Betoniverkko HT16 #200 103587 A500HW L= 465.4 2
L=
1 VSM52 perustusantura 103586 C30/37 D1@3DSketch1@1035 41298.0 1
Osa | Nimitys Piir. no. Materiaali Eﬁtgta i Massa ?tflialll
Item | Description Dwg no. Material Dimensions Mass Qt)'la

UNTA KYLA /TILA TONTTI/RNo | VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
541-132-9903-4
RAKENNUSTOIMENPIDE PIRUSTUSLAJI JUOKS.No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
Kapearaitti masto VSM PERUSTUS 1:50
Kapearaitti 18, 75530 Nurmes
SUUN.ALA YO No PIIR.No MUUTOS
RAK 103585
MASTC RAFT Massa / Mass 46606.6 kg
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KE-MASTO OY

Sami Honkala
Pohjolankatu 20
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Lentoestelausuntopyyntd 24.3.2023

Fintrafficin lentoestelausunto

Lentoeste: Kapearaitti Masto
Tyyppi: Masto
Sijainti: 63°33'47"N 029°07'03"E (WGS84),
N 7050052 E 605178 (ETRS-TM35FIN)
Korkeus: 50.00 m maanpinnasta, 169.00 m merenpinnasta (N2000)
ID numero: 55351

Fintraffic Lennonvarmistus Oy on tutkinut ylla olevien tietojen mukaisen esteen
vaikutukset lentoliikenteelle.

1. Esteen vaikutus lentoturvallisuuteen

Ei vaikutuksia lentoasemien EASA-ilmailumaarayksen mukaisiin
korkeusrajoituspintoihin.

2. Fintraffic ANS vaikutusanalyysi

Ei vaikutuksia Fintraffic ANS yllapitamiin mittarilentomenetelmiin [dhtémene-
telmien tai julkaistujen minimikorkeuksien osalta.

Esteen valmistumisesta, madaltamisesta, poistamisesta ja yllapitajan
vaihtumisesta on annettava erillinen ilmoitus Fintrafficille
(lentoesteet@fintraffic.fi). Ilmoituksessa tulee mainita esteen ID-numero.

Esteen korottaminen tai sijaintipaikan muuttaminen edellyttaa uutta
lentoestelausuntoa.

Tama lausunto on voimassa 23.3.2025 saakka. Mikali kirjallista valmistumis-
ilmoitusta tai hakemusta voimassaolon jatkamiselle ei ole saatu tahan paiva-
maaraan mennessa Fintrafficin Lentoesteet-yksikkdon
(lentoesteet@fintraffic.fi), katsotaan hanke rauenneeksi kokonaan.

Fintraffic Oy
PL 157
01531 Vantaa

www.fintraffic.fi
Vaihde: 020 428 4000 Sahkoposti lentoesteet@fintraffic.fi
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Lausunto perustuu hakijan antamiin tietoihin ja Fintrafficin kaytdssa oleviin lentopaikka-
ja muihin tietoihin. Fintraffic ei voi vastata sille ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

Tata lentoestelausuntoa koskevien tiedustelujen osalta on otettava yhteys Fintrafficin
osoitteeseen lentoesteet@fintraffic.fi tai p. 020 428 4090. Yhteydenotoissa on
ilmoitettava esteen ID numero.

Lupaa esteen asettamiseksi tulee hakea Liikenne- ja viestintavirasto Traficomilta.
Hakemukseen tulee liittaa tama lausunto liitteineen. Lentoestelupaa haetaan osoitteesta:

Postiosoite: Lilkenne- ja viestintavirasto
Kirjaamo
PL 320
00059 TRAFICOM

Puhelin: 029 534 5000

Sahkdposti: kirjaamo@traficom.fi

Sahkoinen asiointi:
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle

HINTA: 240€ + ALV24% = 297.60€

LASKUTUS:KE-Masto Oy

TIEDOKSI: LA / Infrapalvelu
Ilmavoimien Esikunta
safety@finavia.fi
sami.honkala@kaisanet.fi
Laskutus
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mailto:kirjaamo@traficom.fi
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VASTUUMUSEC
04.04.2023

58/00.01.06/202304.04.2023

Nurmeksen kaupungin kaavoitus

Kirkkokatu 14

75500 Nurmes

Viite Lausuntopyynto 4.4.2023

Asia NURMES, lausunto Kapearaitti 18

KE-Masto Oy hakee poikkeamista rakentamisoikeudesta ja
kayttotarkoituksesta, maston sijoittamisesta Luukkolanvaaran
lahivirkistysalueelle (VL). Maston ja tietoliikennelaitetilan tarvitsema tilantarve
(vuokratontin koko n. 10 m x 20 m) on vahainen, eika hairitse alueen kayttoa.
Kulkuyhteys suunnitellulle mastolle lahtee Kapearaitti- tien [kadun] paasta
johtavaa polkua pitkin, joka on tarkoitus sorastaa huoltotieksi.
Rakentamisvaiheen jalkeen laitetilassa kaynti on vahaista, n. 1-3 krt / vuosi.
Masto tulee ndkymaan pistemaisend maamerkkina puuston ylittavalta
osuudelta, mutta ei vaikuta oleellisesti ympariston nakymaan.

Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo lausuu asiasta seuraavaa:

Masto tulee ndkymaan pistemaisend maamerkkina puuston ylittavalta
osuudelta, muttei vaikuta oleellisesti ympariston ndkymaan. Puita alueelta
joudutaan jonkin verran kaatamaan. Kulku mastolle tapahtuu kapeaa polkua
pitkin, joka on soraistettu, muttei kestopaallystetty ja huoltotoimia on
rakennusvaiheen jalkeen 1-3 vuodessa. Ylla olevien asioiden perusteella
museo katsoo, ettd maston rakentaminen ei vaaranna alueen maisema-
arvoja.

Museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen

Amanuenssi /
Rakennettu kulttuuriymparisto Teemu Nyrhi

JAKELU KE-Masto Oy, Nurmeksen kaupunki, Museovirasto

Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo
Koskikatu 7 A, 3. kerros, 80100 Joensuu | Vaihde 013 267 7111
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Lausunto

Kapearaitti 18

Asiointikunta

Nurmes

Hakemuksen vaihe
Hakemus jatetty

Kiinteistotunnus
541-132-9903-4

Hakemus jatetty
30.03.2023

Asiointitunnus
LP-541-2023-00054

Kasittelija

Hankkeen osoite
Kapearaitti 18

KE-Masto Oy

Toimenpiteet

Poikkeamisen hakeminen

Lausunto

Lausunnon pyyntopaiva

04.04.2023

Kuvaus

ymparisténsuojeluviranomaisen lausunto

Lausunnon antopaiva

04.04.2023

Ismo Ryynanen

Lausunnon antaja

Lausuntoteksti
Ei huomauttamista.

Lausuntotieto
ei-huomautettavaa

04.04.2023 10.10 Sivul /1
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Lausunto

Kapearaitti 18

Asiointikunta

Nurmes

Hakemuksen vaihe
Hakemus jatetty

Kiinteistotunnus

Hakemus jatetty

541-132-9903-4 30.03.2023
Asiointitunnus Kasittelija
LP-541-2023-00054 (Tyhja)
Hankkeen osoite Hakija
Kapearaitti 18 KE-Masto Oy
Toimenpiteet
Poikkeamisen hakeminen
Lausunto
Lausunnon pyyntopaiva Kuvaus

04.04.2023

Museon lausunto

Lausunnon antopaiva

12.04.2023

Lausunnon antaja
Meri Rossander

Lausuntoteksti
Ei huomautettavaa.

Lausuntotieto
ei-huomautettavaa

Liitteet
0 kpl

12.04.2023 09.55 Sivul / 1
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