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NURMEKSEN KAUPUNKI

Itdisen kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus.

Asemakaavan muutos koskee:
Itaisen kaupunginosan kortteleita B-17, 35-38 ja 96 sekd
puisto-, katu- ja liikennealueita.

Asemakaavan laajennus koskee:

Nurmeksen kyldn tiloja RN:o: 48:9, 4B:11, 4B:34, 4B:35,
48: 4k, 154 ja talojen n:o 1-81 yhteista vesialuetta
sekd maantieta n:o 528.

Asemakaavan muutoksella ja asemakaavan laajennuksella
muodos tuvat

Nurmeksen kaupungin Itdisen 121 kaupunginosan korttelit
n:o 108-117, 135-138 ja 196 sekd katu-, virkistys- ja
Liikennealueet

Mi ttakaava 1:1000
ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARAYKS 1A

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota
vahvistaminen koskee

Kaupunginosan raja
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
Eri kaavamadrdysten alaisten alueenosien vdlinen raja

Ohjeellinen eri kaavamddrdysten alaisten alueenosien
vdlinen raja

Ohjeellinen tontin raja

Kaupunginosan numero

Kaupunginosan nim:

Korttelin numero

Tonti n numero

Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi

Luku osoiftaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennus-
alasta saa kdyttda rakentamiseen

Merkintd osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle
sallitusta kerrosalasta saadaan kdyttdd asuinhuoneistojo
varten

Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle
sallitusta kerrosalasta saadaan kdyttdd toimistotiloja
varten

Roomalainen numero osoiftaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun
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Murtoluku roomalaisen numeron jal jessd osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa
koavassa (ukumdardltdan mainittujen kerrosten yldpuolella
olevasta tilastgo kerrosluvun estamdttd kdyttdd kerrosalaan
laskeftavaksi tilaksi

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde fontin
pinta-alaan

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettdvan raken-
nusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden fai
muun mddrayksen

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala

Rakennuksen har jasyuntea osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osc
Istutettava alueen osa

Istutettava puurivi

Katu

Jalankululle varattu katu/tie

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu karu, jolic
tontille ajo on sallitry

Alueella oleva ajoyhteys

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyorailylie
varattu alueenosa

Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu alueen
osa, jolla huoltoajo on sallittu

Ohjeellinen ulkoiluraitt:

Pysakoimispaikka

Liikennealueen alittava ohjeellinen ulkoiluraitti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymda

—@——  Johtoo varten varattu alueen osa (z=sdhkdlinja)
— —(O— — Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa
— —— = j=jatevesiviemari, v=vesijohfo
Kaav. fr 1751984 Epdolenn muut MP 255.1984
Kaav.tr 13.31984: Muutoksio MP 26.061984
A Kaav.r. 15.9-83 Muufoksia alueiden kdyttotarkoituksissa MP/MN 10.10.1983
Tunn. Lukum.  Muutos Nimim. Poivays

korttelialue

Erillispientalojen korttelialue

Yleisten rakennusten korttelialue

olla eninfddn 5 asuntoa

ten korttelialue

myymaldtiloja varten

Kullekin tontille saa rakentaa enintdan yhden asuin-
huoneiston kiinteistonhoidolle vdlttamdtontd henkilo-

kuntaa varten

Puisto

W

Lahivirkistysalue .

Leikkikentta

Uimaranta-alue
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Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Asumista palvelevien huolforakennusten korttelialue

Korttelialueelle voidaan sijoittaa tiemestaripiirin
toimisto, korjaamo ja varasto. Korttelialueella sag

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka
aiheuttaa ympdristoon melua, ilman saastumista,
raskasta Lliikennettd tai muita ymparistohairioitd
Tontin rakennetusta kerrosalasta saadaan enintaan
10 % kayttad tontin padatarkoitukseen Liittyvid

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennus-

Kauttakulku- tai sisddntulotie suoja- ja nakemaalueineen

Venesa tama/Veneva l kama

Yleinen pysakointialue

Urheilu- ja virkistyspalvelualue.
3]

autopaikkaa. Alueen puusto ja maanpinnan taso on sdily-

tettdva mahdollisimman luonnollisena

Yleinen pysdkdintialue, jolle saoa rakentaa enintaan 40

KARTTAQSA 490:58

ITAINEN 121 KAUPUNGINOSA | NURMEKSEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO

Kaavoi tus- ja talonsuunnitteluosasto

Pohjois -Karjalan ldaninhallitus 31.1.1985 n:0 125 L

Arkistomerkinta | II al L121:26.1

Nurmes 5.9.1983 Vs. kaupunginarkkiteht: Martti Piironen
Kaupunginvaltuusto  25.10.1984 § 159 Numeerinen kaava 1:1000

suunnitellut MN /MP/ Kaav.tyoryhma
Laskenut RK
Piirtdnyt TL

Tarkastanut  _#7<P,

YLEISIA MAARAYKS 1A

RAKENNUSTEN SIJOITUS

- Erillinen falousrakennus (autovaja) saadaan sijoittaa
rakennusalan ulkopuolelle

RAKENTAMISTAPA

- Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materi-
acleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kans-
sa yhtendinen kokonaisuus

- Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan

korkeusasema tulee olla kortteleittain naapurirakennuksen

vastaavaan korkeusasemaan sove ltuva

Rakennuksen kattokaltevuuden on oltava samansuuruinen
naapurirakennusten kattokaltevuuden kanssa

ISTUTUKSET

- Tontilla tulee sdilyttdd tai istuttaa puita niin, ettd

niiden lnﬁﬁ&u on vahintaan yksi puu kutakin tontin pinta-

alan 150 m“ kohti.

- Istutettavalle alueen osalle soadaan sijoittaa ajoviyla
ja kulkuyhteys tontille

AITAUKSET

- Tontit tulee aidata pensas- tai lautasdleaidoin.

AUTOPAI KAT

Autopaikkoja on rakenne ttava vahintdan seuraavasti:

1. Asunnot
- yksi autopaikka kutakin asuntoa kohti

2. Liikehuoneistot, foimistot ja niitd vusrugvof
- yksi autopaikka kutakin kerrosalan 70 m® kohti
3. Asuntolat, vanhainkodit, hoitokodit
- yksi autopaikka kutakin kolmea asuntod kohti ja
yksi autopaikka kutakin kolmea tyovuorossa olevaa
tyontekijda tai hoitohenkiloa kohti
4. Varastot
- yksi autopoikka kutakin kolmea tyévuorossa olevaa
tyontekijaa kohti

Nurmeksessa

NURMEKSEN KAUPUNKI,

5 paivana

syyskuuta 1983

TEKNINEN VIRASTO
Kaavoitus- ja talonsuunnitteluosasto

Vs. kaupunginarkkitehti

”

Martti Piironen

Kaavoitus koskee tonttirekisterialuetta
seuraavissa kortteleissa

korttelissa
korttelissa
korttelissa
korttelissa
horttelissa
korttelissa
korttelissa
korttelissa
korttelissa
korttelissa
korttelissa
korttelissa
korttelissa

tontit
tontit
tontit
tontit
tontti
fontit
fontit
fontit
tontti
fontit
tontit
tontit
tontit

, 1B, 2-5 6A, 6B, 17-15

Muilta osin kaavoifus koskee maarekisterialuetta

Pohjakartta: Karttaosat 490:58, 495:58 ja 500:58
ovat asefuksen 493/24.6.1982 mukaiset ja vastaavat

tilannetta

Nurmeksessa

Kiinteistoinsinoori

15.6.1984

/Mia@ Dt

atti Ronkko




e DI

41

-
i (6
g
S
86
_oitetila
Mo sTO

57

)

Gll

KE-Masto Uy vuokratontt

Viuokra—alue 10m x 20m

Laltetila 2,0x3,4m
Voapaastiseisova ristikkomasto,
<orkeus o0m
Maston perustusloatta 5,6x2,6m

Maston Jja laitetilan sijoittelu vapaoa

vuokra—alueen sisalla, Tarkemp
sijainti varmistuu maston
rakentamisen yhteycdessa

NIMI Kallionkatu Nurmes LUudTu 4.4.20253
TYYPPI Asemapiirros 1:500 MUOKATTU
SUUNNITTELTJA S.Honkala 0447344235 VERSIO 1
KOHDE
Kallionkatu ©6, 541—-411-154-5 .
KE-Masto Oy
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KE-Masto Oy vuokratontti Vuokra-alue 10m x 20m Laitetila 2,5x3,4m Vapaastiseisova ristikkomasto, korkeus 50m Maston perustuslaatta 5,6x5,6m Maston ja laitetilan sijoittelu vapaa vuokra-alueen sisällä. Tarkempi sijainti varmistuu maston rakentamisen yhteydessä.
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KE-MASTO OY

Sami Honkala
Pohjolankatu 20
87100 KAJAANI

Lentoestelausuntopyyntd 24.3.2023

Fintrafficin lentoestelausunto

Lentoeste: Kallionkatu masto
Tyyppi: Masto
Sijainti: 63°32'50"N 029°09'51"E (WGS84),
N 7048378 E 607550 (ETRS-TM35FIN)
Korkeus: 50.00 m maanpinnasta, 165.00 m merenpinnasta (N2000)
ID numero: 55349

Fintraffic Lennonvarmistus Oy on tutkinut ylla olevien tietojen mukaisen esteen
vaikutukset lentoliikenteelle.

1. Esteen vaikutus lentoturvallisuuteen

Ei vaikutuksia lentoasemien EASA-ilmailumaarayksen mukaisiin
korkeusrajoituspintoihin.

2. Fintraffic ANS vaikutusanalyysi

Ei vaikutuksia Fintraffic ANS yllapitamiin mittarilentomenetelmiin [dhtémene-
telmien tai julkaistujen minimikorkeuksien osalta.

Esteen valmistumisesta, madaltamisesta, poistamisesta ja yllapitajan
vaihtumisesta on annettava erillinen ilmoitus Fintrafficille
(lentoesteet@fintraffic.fi). Ilmoituksessa tulee mainita esteen ID-numero.

Esteen korottaminen tai sijaintipaikan muuttaminen edellyttaa uutta
lentoestelausuntoa.

Tama lausunto on voimassa 23.3.2025 saakka. Mikali kirjallista valmistumis-
ilmoitusta tai hakemusta voimassaolon jatkamiselle ei ole saatu tahan paiva-
maaraan mennessa Fintrafficin Lentoesteet-yksikkdon
(lentoesteet@fintraffic.fi), katsotaan hanke rauenneeksi kokonaan.

Fintraffic Oy
PL 157
01531 Vantaa

www.fintraffic.fi
Vaihde: 020 428 4000 Sahkoposti lentoesteet@fintraffic.fi



2 (2)

Lausunto perustuu hakijan antamiin tietoihin ja Fintrafficin kaytdssa oleviin lentopaikka-
ja muihin tietoihin. Fintraffic ei voi vastata sille ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

Tata lentoestelausuntoa koskevien tiedustelujen osalta on otettava yhteys Fintrafficin
osoitteeseen lentoesteet@fintraffic.fi tai p. 020 428 4090. Yhteydenotoissa on
ilmoitettava esteen ID numero.

Lupaa esteen asettamiseksi tulee hakea Liikenne- ja viestintavirasto Traficomilta.
Hakemukseen tulee liittaa tama lausunto liitteineen. Lentoestelupaa haetaan osoitteesta:

Postiosoite: Lilkenne- ja viestintavirasto
Kirjaamo
PL 320
00059 TRAFICOM

Puhelin: 029 534 5000

Sahkdposti: kirjaamo@traficom.fi

Sahkoinen asiointi:
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle

HINTA: 240€ + ALV24% = 297.60€

LASKUTUS:KE-Masto Oy

TIEDOKSI: LA / Infrapalvelu
Ilmavoimien Esikunta
safety@finavia.fi
sami.honkala@kaisanet.fi
Laskutus


mailto:kirjaamo@trafi.fi
mailto:kirjaamo@traficom.fi
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-lupaa-lentoesteelle

Signatures Allekirjoitukset Underskrifter

Teppo Asanti
Fintraffic Lennonvarmistus Oy
ASM yksikon paallikko

Email: teppo.asanti@fintraffic.fi
2023-03-28T10:39:14.0117

Electronically signed Sahkoisesti allekirjoitettu Elektroniskt signerats
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S1o7s DETAIL | SCALE 1 : 4 43y,
™ @ m— SCALE 1:25 'A“
x| ﬂﬂ‘:r’ Vapaastiseisova ristikkomasto VSM50 ~ Ffigb M
aD Ay
ii’ Yleista: Mastoon mahdollista asentaa useamman operaattorin antennit. '41%
::s o 0200 Antenniryhmille maston huipusta alaspain varattuna 18 metrinen ristikko rakenne. Eh:S,.“
g u’o Yhteensa maston huippuun (50-32m) voidaan asentaa antenneja noin 14m? ala (Aeff). "‘:‘iﬂv
4D Kaapeli kuormaa mastoon on varattu maston yldosasta 45 metristé alas saakka. A
25983 . :d Yhteensé&(yhtenainen) kaapelimatto saa olla noin 250mm levea. y;" N A
J ¢ Mastorunko kestaa em. kuormilla seuraavat olosuhteet: '?13 .'.4\
P O - Maston luotettavuusluokka 2, eli --> Kuormien osavarmuusluku 1,2 (/|
!::3 - Maastotyyppi |l ‘5}1&.‘4
g - Perustuulennopeus 21 m/s, kayttétilassa 16,8 m/s, max. 35m/s. AP
o Al
St N - Jagluokka R2 NG
<TS - Jadkuorma rakenneosassa 0,9 kg/m. '31??!\‘_‘:;
Pi;a - Jaan tiheys rungossa 300 kg/m3. E\"
ﬁ.!!< O - Korkeus merenpinnasta 150 m, korkeus ymparistostd 50-150m, kukkulan korkeus 25m. ’ a’:
19987 T -;g::‘a‘ \. Masto kiertyy kayttétuulella (16,8 m/s) alle 1,5 astetta. ﬁ”i"
i Standartit: Mastorakenteen lujuuslaskelmissa kaytetty Eurocode 3 (EN1993-3-1NA) NN
;::i Rakennetiedot: Maston huipun ristikon leveys: 800 - 1200 mm K/K. Poikkileikkaus neli®. ,’.‘ 5?‘
<> Ristikon paarteet: Putkipalkki pyérea 60,3 x 4 - 114,3 x 6mm S420/S355. » r?\\q‘
E;;g DETAIL G Diagonaalit (huippuristikko): pyoréterds d=20mm S355J2. Vaakasiteet ja tikas: pyoréteras 16mm S235JR. ﬁu’ay/-
| Diakonaalit (masto): Putkipalkki py6reé 48,3 x 2,6 - 60,3 x 3,2 $355/5420 rEq 4
‘ggi SCALE 1:10 G Kokoonpano: Hitsattu valmiisiin eilementteihin, jotka kasataan yhteen pulttilitoksin asennuspaikalla. ia A
<HL L Pultit: Kuusioruuvi M16-24 DIN7990, lujuusluokka 8.8. Momentti 180-380Nm. ;é:.ﬁ"
13992 b _J Pintakasittely: Kuumasinkitys SFS-EN ISO 1461A mukaan. Maalaus kaksikomponentti-uretaanimaalilla, ,’.s .4‘
I G I RAL-vérein(tarvittaessa). " S/
‘ii> o <> i & "’ ‘ 4 4]
E::’ \ *Lisdksi tavittaessa mastoon asennetaan: ﬂ"z %‘ J
B 1 * lentoestevalot LED, paloaika yli 10 v, jannite DC10-60V. S A ONTA TR TIA T /RNo TVIRANOMAISTEN MERKINTOUR
Elig * SFS-nousukisko koko maston mitalle. Yleensé aina. ,;2:3 % o KYLA/TILA ONTTI/RNo | VIRAROMAISTEN MERKINTOJA
=ii§ * nousueste (kiipeilyeste). Yleensa aina. =Sy 541-411-154-8
E::’ RAKENNUSTOIMENPIDE PIRUSTUSLAJI JUOKS.No
7995 ] b= UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
[ .
<>
E“’ RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
ol .
Eggi % Kallionkatu masto VSM 50m MASTO 1:200
\
< 1>
‘gg Kallionkatu 6, 75500 Nurmes
2001 == g, M 25
| ,<E= - ﬂ7ET4° IS SUUN.ALA YO No PIIR.No MUUTOS
0 00 SECTION F-F 7 A%
~ 02911 +200 - 4 %N
SCALE 1 : 50 ' Y MASTCRAFT
| PAIVAYS YHT HENK.

www.mastcraft.fi
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BETONI: C30/37
ANTURA: XC2 ; S2, laskennallinen maara 17,3m3
Sementtimaéara >300kg/m3, max. raekoko #32mm laatassa.
Anturan pinta tarysauvapinnalle.
PERUSPILARIT: XF1/XF3, XC4 ; S2, laskennallinen maéara 1,7m3
Sementtimaéara >300kg/m3, max. raekoko #16mm pilareissa.
Pilarien pinnat muotti- tai hiertopinnalle, nakyviin jaaviin osiin reunaviiste 20x20mm.

BETONIPEITE NIMELLISPAKSUUS 40 mm, MAATA VASTEN 70mm
SALLITTU MITTAPOIKKEAMA -5/+10 mm

PERUSPULTIT (B500B) KUUMASINKITTY, HPM30P 4x4=16 kpl
TERAKSET A500HW(B500B)

3 Pilariperustus 103074 1094.5 4
2 Betoniverkko HT16 #200 103587 A500HW L= 465.4 2
L=
1 VSM52 perustusantura 103586 C30/37 D1@3DSketch1@1035 41298.0 1
Osa | Nimitys Piir. no. Materiaali Eﬁtgta i Massa ?tflialll
Item | Description Dwg no. Material Dimensions Mass Qt)'la

UNTA KYLA /TILA TONTTI/RNo | VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
541-411-154-8
RAKENNUSTOIMENPIDE PIRUSTUSLAJI JUOKS.No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
Kallionkatu masto VSM PERUSTUS 1:50
Kallionkatu 6, 75500 Nurmes
SUUN.ALA YO No PIIR.No MUUTOS
RAK 103585
MASTC RAFT Massa / Mass 46606.6 kg
PAIVAYS YHT.HENK.
www.mastcraft.fi 25.05.2020 Timo Palli 0505316568
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