
Jalusta KBR-3

Tunnus Varuste Väri Lisätieto Kpl/jm

VALAISTUS
V 1 Katuvalaisin 4

Jalusta KBR-3

KALUSTE- JA VARUSTELUETTELO

V 1

JV-LINJA

ASFALTTI AB, harmaa

OLEVA SÄHKÖLINJA

OLEVA VESIJOHTO

OLEVA JV-LINJA

VESIJOHTO

HULEVESIHALLINTA

UUSI KORKEUSKÄYRÄ 10 CM VÄLEIN

NYKYINEN KORKO

UUSI AVO-OJA

URAKKARAJA

KADUN RAJA

UUSI RUMPU JA SEN NUMERO

VALAISTUS

Katuvalaisin 07VEGA 37S 740 CLO corrected v 0,2( yksipuolinen alhaalla)

Jalusta KBR-3

SALAOJA

NIITTY

OLEVA KAUKOLÄMPÖ

kl

PINNOITTEET

OLEVAT RAKENTEET JA JOHDOT

KUNNALISTEKNIIKKA

KALUSTE- JA VARUSTELUETTELO

+10.12

+10.12

R10

110PEH

110PEH/1986
110PEH/2014

KATUJEN KESKILINJATIETOLUETTELO

Katu Pituus Leveys Pinta-ala

HAKETIE 193.0 6.00...1,00 1528,0 2688,0

KATULUOKKA 3, arvioittu pohjamaan kantavuusluokka E

kantavuusluokka tarkistetaan maaperätukimuksien mukaan
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Kattovedet imeytetöön maahaan, asf. vedet viivytetään ja liitetään avo-ojaan Kattovedet imeytetöön maahaan, asf. vedet viivytetään ja liitetään avo-ojaan

Kattovedet imeytetöön maahaan, asf. vedet viivytetään ja liitetään avo-ojaan
Kattovedet imeytetöön maahaan, asf. vedet viivytetään ja liitetään avo-ojaan

Kattovedet imeytetöön maahaan, asf. vedet viivytetään ja liitetään avo-ojaan

Kattovedet imeytetöön maahaan, asf. vedet viivytetään ja liitetään avo-ojaan
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avo-ojan pohja tarkistetaan paikan päällä
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luiskan vahvistus pohjarakennesuunnitelman mukaan

141.15

141.00

Jos kalliota juodutaan louhimaan, salaoja asennetaan tien molemille puolille

Kallio taso varmistetaan työmaalla
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Insinööritoimisto VeViRA Oy
Vannetie 59b
00290 Helsinki
p.050 505978725
svetlana.fedorova@vevira.fi

ASEMAPIIRUSTUS 1:500

Piirustuksen sisältö MittakaavaRakennuskohde

MuutosTunnus

Kaup.osa/kylä

Lukum.

01

PäiväysSuunnit.

Pvm

Suunn i t te l i ja /p i i r tä jä

Hyv.

Kortteli/Tila Tontt i / rno

NURMEKSEN KAUPUNKI
Kaupunkirakennepalvelut
Kuntatekniikka

Hyväksytty §/pvm

Koordinaat t i jär jeste lmä

Korkeusjär jestelmä

Korvaa p i i r .  n ro

Korvat tu  p i i r .  n ro

Pi i r .n ro muutos

N2000

Kaikki mitat ja korot tarkistettava paikan päällä.

6.10.2022

Svetlana Fedorova

Haketie
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